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(54) Ubertragung von auf einem sensitiven Display aufgeschriebenen aslatischen Schriftzeichen 
liber den Kurz-Nachrichten-Dienst eines Mobilfunknetzes 

(57) Die Ubertragung alphanumerischer Zeichen 
uber derartige Kurz-Nachrichten-Dienste ist bekannt 
Im Hinblick auf die weitere Ausbreitung des Mobilfunks 
in den asiatischen und nordafrikanischen Landern wird 
ein Verfahren zur Ubertragung derdort ubiichen Schrift- 
zeichen vorgeschlagen, bei dem diese Schriftzeichen 
mittels eines handgefuhrten Griffels auf ein sensitives 
Displays des Mobilfunkgerates ubertragen und von die- 
sem entsprechende Signale erzeugt und direkt oder 
nach Zwischenspeicherung ausgesendet werden. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren entsprecjiend- 



dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

Beim digitalen Mobilfunk. beispieisweise im 900 
MHz-Frequenzband ist es bekannt, kurze Nachrichten 
aus einer begrenzten Anzahl von alphanumerischen 
Zeichen als sogenannter Kurz-Nachrichten-Dienst oder 
Short-Message-Service uber den Signalisierungskanal 
des Festnetzes und den Signalisierungskanal der Funk- 
schnittstelle des Mobilf unknetzes von und zu Mobilfunk- 
geraten zu ubertragen. Bel Empfang derartiger 
Nachriclnten kdnnen diese im Display des Mobiifunkge- 
rates dargestellt werden, wahrend das Aussenden von 
Nachrichten mittels der Tastatur des Mobilf unkgerates_ 



handgefuhrten Griff els geschrieben. wobei die Spitze 
des Griffels der Sensitivitat des Displays entsprechend 
aus gebj]detist,,also-beispielsweise-einendunnen-Lieht- 
strahl aussendet. An das sensitive Feld Oder das sensi- 

5 tive Display sind Einrichtungen zur Signalverarbeitung 
und Schriftzeichenerkennung angeschlossen, die bei- 
spieisweise miteinander in einer anwenderspezifischen 
integrierten Schaltung integriert sind. Die entsprechen- 
den Signals kdnnen je nach Ubertragungskapazitat des 

10 fur den Kurz-Nachrichten-Dienst vorgesehenen Uber- 
tragungskanals entweder direkt oder nach einer Zwi- 
schenspeicherung ausgesendet werden. Bel der 
sendeseitigen Verarbeitung konnen die Schriftzeichen 
Oder der entsprechende Satz als Grafikdatei aufgefaBt 

75 undjTijt_d^JuM 3rafikdat eien_bekannten-AlQ 



~dcl'eruber~ein~cierZentrale des Mobilfunknetzes zuge- 
ordnetes Servicezentrum erfolgt. 

Im Hinblick auf die weitere Ausbreitung des Mobil- 
funks, insbesondere indie asiatischen und nordafrikani- 
schen Lender, besteht der Wunsch auch dort einen 
Kurz-Nachrichten-Dienst etnzurichten. Furdiesen Kurz- 
Nachrichten-Dienst mu3ten jedoch asiatlsche Schrift- 
zeichen ubertragen werden. die sich von den alphanu- 
merischen Zeichen durch ihre Vielzahl von mehreren 
tausend Zeichen in einer Sprache unterscheiden. 

Die Aufgabe besteht nun darin, eine MCglichkeit zur 
Ubertragung einer fur Kurz-Nachrichten-Dienste ausrei- 
chende Anzahl von Schriftzeichen asiatischer Sprachen 
zu f inden. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelOst, 
daf3 das eingangs enw^hnte Verfahren durch die Merk- 
male des Kennzeichens des Patentanspruchs 1 weiter- 
gebildet ist. 

Das erfindungsgema3e Verfahren bietet den Vorteil 
der Einfachheit, Schnelligkeit und Obersichtlichkeit, da 
es den Schreibgewohnheiten der Benutzer entgegen- 
kommt und diese keinerlei Kenntnisse uber systemin- 
terne Parameter benotigen. Bevorzugte Ausbildungen 
des erfindungsgema3en Verfahrens sind in den Patent- 
anspruchen 2 bis 13 nSher beschrieben. 

Die-Erf indung-sollHm-folgenden"anhand"eines"Aus^ 

fuhrungsbeispieles naher eriautert werden. Das Aus- 
fuhrungsbeispiel betrifft ein Mobilfunkgerat fur digitalen 
Mobilfunk in 900 MHz-Frequenzband mit einer zusatzli- 
chen Einrichtung fur den Kurz-Nachrichten-Dienst und 
entspricht damit zunSchst weitgehend den bereits han- 
delsublichen Mobilfunkgeraten, mitdenen alphanumeri- 
sche Zeichen ubertragen werden konnen. 

Zur Durchfuhrung des erfindungsgemaRen Verfah- 
rens enthalt das Mobilfunkgerat zusStzIich wahlweise 
ein sensitives Display oder voneinander getrennt ein 
sensitives Feld und ein grafikfahiges Display. Die Sensi- 
tivitat des Displays oder des entsprechenden Feldes 
kann dabei darin bestehen, daR es entweder druckemp- 
findlich oder warmeempfindlich oder magnetischemp- 
findlich oder optischempfindlich oder elektrostatisch 
empfindlich ist. Auf dieses Display oder das entspre- 
chende an anderer Stelle am Mobilfunkgerat ange- 
brachte sensitive Feld wird zur Eingabe mittels eines 



komprimiert werden. Der besondere Vorteil des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens wird hier deutiich, da nicht 
nur asiatische Schriftzeichen sondern auch alphanume- 
rische Zeichen und Zahlen In beliebiger Folge kombi- 
20 niert ubertragen werden kCnnen, es konnen auch 
Zeichnungen oder Skizzen oder Unterschriften ubertra- 
gen werden. 

Die Ubertragung von Grafikdateien mittels des 
erfindungsgemSBen Verfahrens ist beliebig weit aus- 
25 baubar. da bei einer Weiterbildung der Erfindung auch 
die Grafikformate wShlbar sind und zur Erweiterung der 
darstellbaren Flache das von Personalcomputern her 
bekannte „zoomen" oder „scroilen" angewendet werden 
kann. 

30 Das beschriebene Verfahren kann nicht nur im 
jeweiligen EndgerSt des Mobilfunknetzes, also im 
Mobilfunkgerat selbst durchgefuhrt werden, es ist in 
vorteilhafter Weise auch in der Zentrale des Mobilfunk- 
netzes anwendbar. 

35 Im Hinblick auf Schnittstellen zwischen einem elek- 
trischen oder optischen Festnetz und einem Funknetz 
kann es von Vorteil sein. das erfindungsgemaBe Verfah- 
ren auch fur TelekommunikationsgerSte des jeweiligen 
Festnetzes anzuwenden. Das beschriebene Verfahren 

40 kann da bei durch Anpassung eines bereits b esteben- 
dePTKurz- Nachrichten- Dienstes erfolgen oder im Rah- 
men eines anderen Dienstes zur Ubertragung von 
schriftlichen Nachrichten an Telefonendgerate. 

Im Zuge der Verbilligung von Farbdisplays kann von 

45 der Darstellung in SchwarzweiB auf die Darstellung in 
Farbe Obergegangen werden, wobei jedoch im Hinblick 
auf die dafur benatigte Ubertragungsbandhreite der 
Kanal des Kurz-Nachrichten-Dienstes des Mobilfunk- 
netzes entsprechend geeignet sein mu3. 

50 Bei einer im Hinblick auf die steigende Verbreitung 
von Personalcomputern wichtigen Weiterbildung des 
erfindungsgemaf3en Verfahrens erfolgt die grafische 
Eingabe mittels Personalcomputer entweder durch 
Einscannen einer Papiervorlage oder durch Einscan- 

55 nen uber eine Kamera, eine sensitive Flache am Perso- 
nalcomputer oder einen separaten Scanner, wobei die 
eingegebenen Grafiken an andere Mobilfunkgerate 
Oder an ein Service-Center des Mobilfunknetzes uber- 
tragen werden. Die empfangene Kurznachricht wird 
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wahlweise im Mobilfunkgerat gespeichert oder direkt an 
einen Personalcomputer oder ein Faxger^t ausgege- 
ben. Die Ausgabe erfolgt dabei entweder nach 
AnschlufB des Mobilfunkgerates an den Personalcom- 
puter Oder nach Umsetzung der Kurznachricht in ein 
sogenanntes ..Short Fax" auf dem Display des Mobil- 
funkgerates Oder der Zentrale des Mobilfunknetzes. 

Im Hinblick auf den erhOhten Aufwand kann es 
zweckmSBig sein, das erfindungsgemaBe Verfahren als 
teilnehmerindividuelles Leistungsmerkmal nur 
bestimmten Teilnehmern des Telekommunikationsnet- 
zes zuzuordnen. 



70 



9. Verfahren nach Anspruchen 1 bis 7. 
dadurch gekennzeichnet, 

da3 die jeweils auszusendenden Signale vorzugs- 
weise mittels eines PaBwortes verschlusselt und 
empfangsseitig entschlusselt werden. 

10. Verfahren nach Anspruchen 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daR das erfindungsgemSBe Verfahren als teilneh- 
merindividuelles Leistungsmerkmal Teilnehmern 
des Telekommunikationsnetzes zugeordnet werden 
kann. 



Patentanspruche 

1. Verfahren zur Ubertragung von Schriftzeichen uber 
den Kurz-Nachrichten-Dienst eines Mobilfunknet- 
zes unter Zuhilfenahme des Displays eines Mobil- 
funkgerates, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB zur Ubertragung von insbesondere asiatischer 
Schriftzeichen diese per Hand uber ein sensitives 
Display des Mobilfunkgerates eingegeben und 
anschlieBend vom Mobilfunkgerat entsprechende 
Signale direkt oder nach Zwischenspeicherung 
ausgesendet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 . 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Eingabe mittels eines handgefuhrten Grif- 
fels erfolgt, durch den die Schriftzeichen auf das 
Display geschrieben werden. 

3. Verfahren nach Anspruchen 1 oder 2. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display druckempf indlich ist. 



15 



20 



25 



30 



11. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die grafische Eingabe von Schriftzeichen mit- 
tels eines Personalcomputers erfolgt. 

1 2. Verfahren nach Anspruch 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die grafische Eingabe durch Einscannen einer 
Papiervorlage oder mittels einer Kamera oder einer 
sensitiven FlSche des Personalcomputers erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die empfangene Kurznachricht wahlweise im 
Mobilfunkgerat gespeichert oder direkt an einen 
Personalcomputer oder ein Faxgerat ausgegeben, 
wobei die Kurznachricht nach Umwandlung in ein 
sogenanntes Kurzfax oder „Short Fax" auf dem Dis- 
play des Mobilfunkgerates oder der Zentrale des 
Mobilfunknetzes dargestellt wird. 
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Verfahren nach Anspruchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display warmeempf indlich ist. 
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Verfahren nach Anspruchen 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display magnetisch empfindlich ist. 

Verfahren nach Anspruchen 1 oder 2. 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display optisch empfindlich ist. 
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Verfahren nach Anspruchen 1 bis 6. 
dadurch gekennzeichnet, 

daB anstelle des sensitiven Displays getrennt von- 
einander ein sensitives Feld und ein unsensitives 
Display vorgesehen sind. 

Verfahren nach Anspruchen 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display elektrostatisch empfindlich ist. 
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